
 
PRESTATIEVERKLARING 

volgens EN 13043 

 
Prestatie verklarings-nr. Unieke identificatiecode van het producttype 
EM-0/2mm-EN13043-26A-NL 
EM-2/5mm-EN13043-26A-NL 
EM-5/8mm-EN13043-26A-NL 
EM-8/11mm-EN13043-26A-NL 
EM-11/16mm-EN13043-26A-NL 
EM-8/16mm-EN13043-26A-NL 
EM-4/22mm-EN13043-26A-NL 

Eikefet Minerals® 0/2 
Eikefet Minerals® 2/5 
Eikefet Minerals® 5/8 
Eikefet Minerals® 8/11 
Eikefet Minerals® 11/16 
Eikefet Minerals® 8/16 
Eikefet Minerals® 4/22 

Beoogd gebruik: 
EN 13043 – Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere 
verkeersgebieden 

Fabrikant: 
      Eikefet Minerals AS 
      Eikemovegen 3 
      N – 5994 Vikanes 
      baustofftechnik@mbminerals.de 
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 
      System 2+ 
Geharmoniseerde norm: 

EN 13043:2002/AC:2004 
Aangemelde instantie: 
      1106 (BÜV Nord Hamburg) 
Aangegeven prestatie: 

zie bijlage 
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring 
wordt in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de 
hierboven vermeldde fabrikant verstrekt. 

 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

Vikanes, 02.02.2026 

 
Michael Jendryczko 
Quality 
baustofftechnik@mbminerlas.de 
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Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 

 
Aangegeven prestatie de productgroep „Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 

vliegvelden en andere verkeersgebieden volgens EN 13043“ 

Essentiële kenmerken 

Soort/ Aangegeven prestatie per soort 

EM-0/2-
EN13043-

26A-NL 

EM-2/5-
EN13043-

26A-NL 

EM-5/8-
EN13043-

26A-NL 

EM-8/11-
EN13043-

26A-NL 

EM-11/16-
EN13043-

26A-NL 
Korrelvorm, -gradering, en -dichtheid 
Korrelgradering 0/2 2/5 5/8 8/11 11/16 
Korrelvorm NPD FI20 FI20 FI20 FI20 
Dichtheid [Mg/m3] 2,70 ±0,5 2,70 ±0,5 2,70 ±0,5 2,70 ±0,5 2,70 ±0,5 
Korrelgradering GF85 GC90/15 GC85/15 GC85/15 GC90/15 
Zuiverheid 
Kwaliteit zeer fijn materiaal MBF 10 NPD NPD NPD NPD 
Percentage gebroken oppervlak 
Percentage gebroken oppervlak C100/0 C100/0 C100/0 C100/0 C100/0 
Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen 

Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen 50/70  
6h ≥ 50% 

50/70  
6h ≥ 50% 

50/70  
6h ≥ 50% 

50/70  
6h ≥ 50% 

50/70  
6h ≥ 50% 

Weerstand tegen verbrijzeling van grof toeslagmateriaal 
Weerstand tegen verbrijzeling NPD SZ22, LA20 SZ22, LA20 SZ22, LA20 SZ22, LA20 
Weerstand tegen polijsting/afslijting/slijtage 
Weerstand tegen polijsting PSVdeclared53 PSVdeclared53 PSVdeclared53 PSVdeclared53 PSVdeclared53 
Weerstand tegen afslijting NPD NPD NPD NPD NPD 
Weerstand tegen slijtage NPD MDE10 MDE10 MDE10 MDE10 
Bestendigheid tegen hitte 
Bestandheid tegen hitte NPD VLA ≤ 8,0 M.-% VLA ≤ 8,0 M.-% VLA ≤ 8,0 M.-% VLA ≤ 8,0 M.-% 
Samenstelling/gehalte 
Chemische samenstelling NPD NPD NPD NPD NPD 
Gevaarlijke stoffen 
Radioactieve straling NPD NPD NPD NPD NPD 
Emissie van zware metalen NPD NPD NPD NPD NPD 
Emissie van PAK‘s NPD NPD NPD NPD NPD 
Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen NPD NPD NPD NPD NPD 
Bestendigheid tegen vorst/dooi 
Bestendigheid tegen vorst en dooi F1 F1 F1 F1 F1 
Magnesiumsulfaat-waarde MS18 MS18 MS18 MS18 MS18 
 

Aanvullende technische gegevens 

Soort/ Aangegeven prestatie per soort 
EM-0/2-

EN13043-
26A-NL 

EM-2/5-
EN13043-

26A-NL 

EM-5/8-
EN13043-

26A-NL 

EM-8/11-
EN13043-

26A-NL 

EM-11/16-
EN13043-

26A-NL 
Gehalte aan zeer fijn materiaal f3 f2 f2 f2 f2 
Vloeicoëfficiënt NPD NPD NPD NPD NPD 

Petrografische beschrijving 
Gneiss/ 
Graniet 

Gneiss/ 
Graniet 

Gneiss/ 
Graniet 

Gneiss/ 
Graniet 

Gneiss/ 
Graniet 
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Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 

 
Aangegeven prestatie de productgroep „Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, 

vliegvelden en andere verkeersgebieden volgens EN 13043“ 

Essentiële kenmerken 

Soort/ Aangegeven prestatie per soort 

EM-8/16-
EN13043-

26A-NL 

EM-4/22-
EN13043-

26A-NL 
   

Korrelvorm, -gradering, en -dichtheid 
Korrelgradering 8/16 4/22    
Korrelvorm FI20 FI20    
Dichtheid [Mg/m3] 2,70 ±0,5 2,70 ±0,5    
Korrelgradering GC85/15 GC90/15    
Zuiverheid 
Kwaliteit zeer fijn materiaal NPD NPD    
Percentage gebroken oppervlak 
Percentage gebroken oppervlak C100/0 C100/0    
Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen 

Affiniteit met bitumineuze bindmiddelen 50/70  
6h ≥ 50% 

50/70  
6h ≥ 50%    

Weerstand tegen verbrijzeling van grof toeslagmateriaal 
Weerstand tegen verbrijzeling SZ22, LA20 SZ22, LA20    
Weerstand tegen polijsting/afslijting/slijtage 
Weerstand tegen polijsting PSVdeclared53 PSVdeclared53    
Weerstand tegen afslijting NPD NPD    
Weerstand tegen slijtage MDE10 MDE10    
Bestandheid tegen hitte 
Bestandheid tegen hitte VLA ≤ 8,0 M.-% VLA ≤ 8,0 M.-%    
Samenstelling/gehalte 
Chemische samenstelling NPD NPD    
Gevaarlijke stoffen 
Radioactieve straling NPD NPD    
Emissie van zware metalen NPD NPD    
Emissie van PAK‘s NPD NPD    
Emissie van andere gevaarlijke bestanddelen NPD NPD    
Bestandheid tegen vorst/dooi 
Bestandheid tegen vorst en dooi F1 F1    
Magnesiumsulfaat-waarde MS18 MS18    
 

Aanvullende technische gegevens 

Soort/ Aangegeven prestatie per soort 
EM-8/16-
EN13043-

26A-NL 

EM-4/22-
EN13043-

26A-NL 
   

Gehalte aan zeer fijn materiaal f2 f2    
Vloeicoëfficiënt NPD NPD    

Petrografische beschrijving 
Gneiss/ 
Graniet 

Gneiss/ 
Graniet 

   

 
 
 

 

 
 
  
 


