
 
LEISTUNGSERKLÄRUNGEN 

nach EN 13242 

 
Leistungserklärungen-Nr. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  
EM-0/2mm-EN13242-26A-DE 
EM-2/5mm-EN13242-26A-DE 
EM-31,5/50mm-EN13242-26A-DE 
EM-0/5mm-EN13242-26A-DE 
EM-0/8mm-EN13242-26A-DE 
EM-0/16mm-EN13242-26A-DE 
EM-0/16mm-FSS-EN13242-26A-DE 
EM-0/22mm-EN13242-26A-DE 
EM-0/32mm-STS-UF3-EN13242-26A-DE 
EM-0/32mm-STS-UF5-EN13242-26A-DE 
EM-0/45mm-STS-UF3-EN13242-26A-DE 
EM-0/45mm-STS-UF5-EN13242-26A-DE 
EM-0/56mm-STS-UF5-EN13242-26A-DE 
EM-0/63mm-EN13242-26A-DE 
EM-2/32mm-EN13242-26A-DE 

Eikefet Minerals® 0/2 
Eikefet Minerals® 2/5 
Eikefet Minerals® 32/50 
Eikefet Minerals® 0/5 
Eikefet Minerals® 0/8 
Eikefet Minerals® 0/16 
Eikefet Minerals® 0/16 FSS 
Eikefet Minerals® 0/22 
Eikefet Minerals® 0/32 STS UF3 
Eikefet Minerals® 0/32 STS UF5 
Eikefet Minerals® 0/45 STS UF3 
Eikefet Minerals® 0/45 STS UF5 
Eikefet Minerals® 0/56 STS UF5 
Eikefet Minerals® 0/63 
Eikefet Minerals® 2/32 

Verwendungszweck(e): 
EN 13242 – Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und 
Straßenbau 

Hersteller: 
      Eikefet Minerals AS 
      Eikemovegen 3 
      N – 5994 Vikanes 
      baustofftechnik@mbminerals.de 
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 
      System 2+ 
Harmonisierte Normen: 

EN 13242:2002+A1:2007  
Notifizierte Stelle(n): 
      1106 (BÜV Nord Hamburg) 
Erklärte Leistung(en): 

siehe vollständige Auflistung im Anhang 
Die Leistung der vorstehenden Produkte entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung 
der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller 
verantwortlich.  

 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: 

 

Vikanes, 02.02.2026 

 
Michael Jendryczko 
Quality 
baustofftechnik@mbminerals.de 

Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 
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Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 

 
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene 

Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau nach EN 13242“ 

Wesentliches Merkmal 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 

EM-0/2-
EN13242-

26A-DE 

EM-2/5-
EN13242-

26A-DE 

EM-31,5/50-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/5-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/8-
EN13242-

26A-DE 
Kornform, -größe, und rohdichte 
Korngruppe 0/2 2/5 31,5/50 0/5 0/8 
Korngrößenverteilung  GF85; GTA10 GC80/20 GC85/20 GF85 GA85 
Kornform von groben Gesteinskörnungen NPD FI35 FI35 FI50; SI55 FI50; SI55 
Rohdichte [Mg/m3] 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 
Reinheit 
Gehalt an Feinanteilen f7 f2 f2 f10 f5 
Qualität der Feinanteile MBF10 NPD NPD MBF10 NPD 
Anteil gebrochener Körner 
Anteil gebrochener und vollständig 
gerundeter Körner in groben 
Gesteinskörnungen 

C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen 
Widerstand gegen Zertrümmerung von 
groben Gesteinskörnungen 

NPD LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 

Wasseraufnahme/Saugwirkung 
Wasseraufnahme WA241 WA241 WA241 WA241 WA241 
Zusammensetzung/Gehalt 
Säurelösliche Sulfate AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 
Gesamtschwefelgehalt S1 S1 S1 S1 S1 
Bestandteile, die das Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten von hydraulisch 
gebundenen Gemischen verändern 

bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden 

Widerstand gegen Abrieb 
Widerstand von groben Gesteinskörnungen 
gegen Verschleiß NPD NPD NPD NPD NPD 

Gefährliche Substanzen 
Freisetzung von Schwermetallen durch 
Auslaugung 

NPD NPD NPD NPD NPD 

Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD 
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit 
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit F4 F1 F1 F4 F4 

Frost-Tausalz-Wechselbeständigkeit [M.-%] NPD NPD ≤ 5 NPD NPD 

 

Zusätzliche technische Angaben 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 
EM-0/2-

EN13242-
26A-DE 

EM-2/5-
EN13242-

26A-DE 

EM-31,5/50-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/5-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/8-
EN13242-

26A-DE 
Fließkoeffizient ECS35 NPD NPD ECS35 ECS35 
Petrographischer Typ Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit 
Leichtgew. org. Verunreinigungen [M.-%] ≤ 0,25 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,25 ≤ 0,05 
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Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 

 
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene 

Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau nach EN 13242“ 

Wesentliches Merkmal 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 

EM-0/16-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/16-FSS-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/22-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/32-STS-
UF3-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/32-STS-
UF5-

EN13242-
26A-DE 

Kornform, -größe, und rohdichte 
Korngruppe 0/16 0/16 0/22 0/32 0/32 
Korngrößenverteilung  GA85; GTA10 GA85; GTA10 GA85 GA85 GA85 
Kornform von groben Gesteinskörnungen FI50; SI55 FI50; SI55 FI50; SI55 FI50; SI55 FI50; SI55 
Rohdichte [Mg/m3] 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 
Reinheit 
Gehalt an Feinanteilen f9 f5 f15 f3 f5 
Qualität der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD 
Anteil gebrochener Körner 
Anteil gebrochener und vollständig 
gerundeter Körner in groben 
Gesteinskörnungen 

C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen 
Widerstand gegen Zertrümmerung von 
groben Gesteinskörnungen LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 

Wasseraufnahme/Saugwirkung 
Wasseraufnahme WA241 WA241 WA241 WA241 WA241 
Zusammensetzung/Gehalt 
Säurelösliche Sulfate AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 
Gesamtschwefelgehalt S1 S1 S1 S1 S1 
Bestandteile, die das Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten von hydraulisch 
gebundenen Gemischen verändern 

bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden 

Widerstand gegen Abrieb 
Widerstand von groben Gesteinskörnungen 
gegen Verschleiß 

NPD NPD NPD NPD NPD 

Gefährliche Substanzen 
Freisetzung von Schwermetallen durch 
Auslaugung 

NPD NPD NPD NPD NPD 

Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD 
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit 
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit F4 F4 F4 F4 F4 

Frost-Tausalz-Wechselbeständigkeit [M.-%] NPD NPD NPD NPD NPD 
 

Zusätzliche technische Angaben 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 

EM-0/16-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/16-FSS-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/22-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/32-STS-
UF3-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/32-STS-
UF5-

EN13242-
26A-DE 

Fließkoeffizient NPD NPD NPD NPD NPD 
Petrographischer Typ Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit 
Leichtgew. org. Verunreinigungen [M.-%] ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 
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Eikefet Minerals AS 
Eikemovegen 3 
N-5994 Vikanes 

 
Erklärte Leistungen der Produktgruppe „Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene 

Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau nach EN 13242“ 

Wesentliches Merkmal 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 

EM-0/45-STS- 
UF3-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/45-STS- 
UF5-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/56-STS- 
UF5-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/63-
EN13242-

26A-DE 

EM-2/32-
EN13242-

26A-DE 

Kornform, -größe, und rohdichte 
Korngruppe 0/45 0/45 0/56 0/63 2/32 
Korngrößenverteilung  GA85 GA85 GA85 GA85 GC85/20 
Kornform von groben Gesteinskörnungen FI50; SI55 FI50; SI55 FI50; SI55 FI50; SI55 FI35 
Rohdichte [Mg/m3] 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05 
Reinheit 
Gehalt an Feinanteilen f3 f5 f5 f5 f5 
Qualität der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD 
Anteil gebrochener Körner 
Anteil gebrochener und vollständig 
gerundeter Körner in groben 
Gesteinskörnungen 

C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 C90/3 

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen 
Widerstand gegen Zertrümmerung von 
groben Gesteinskörnungen LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 LA30; SZ26 

Wasseraufnahme/Saugwirkung 
Wasseraufnahme [M.-%] WA241 WA241 WA241 WA241 WA241 
Zusammensetzung/Gehalt 
Säurelösliche Sulfate AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 AS0,2 
Gesamtschwefelgehalt S1 S1 S1 S1 S1 
Bestandteile, die das Erstarrungs- und 
Erhärtungsverhalten von hydraulisch 
gebundenen Gemischen verändern 

bestanden bestanden bestanden bestanden bestanden 

Widerstand gegen Abrieb 
Widerstand von groben Gesteinskörnungen 
gegen Verschleiß 

NPD NPD NPD NPD NPD 

Gefährliche Substanzen 
Freisetzung von Schwermetallen durch 
Auslaugung 

NPD NPD NPD NPD NPD 

Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD 
Verwitterungsbeständigkeit/Frostbeständigkeit 
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit F4 F4 F4 F4 F1 

Frost-Tausalz-Wechselbeständigkeit [M.-%] NPD NPD NPD NPD NPD 
 

Zusätzliche technische Angaben 

Sorte/ Erklärte Leistung je Sorte 
EM-0/45-STS- 

UF3-
EN13242-

26A-DE 

EM-0/45-STS- 
UF5-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/56-STS- 
UF5-

EN13242-
26A-DE 

EM-0/63-
EN13242-

26A-DE 

EM-2/32-
EN13242-

26A-DE 

Fließkoeffizient NPD NPD NPD NPD NPD 
Petrographischer Typ Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit Gneiss/Granit 
Leichtgew. org. Verunreinigungen [M.-%] ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,05 
 

 

 
 
  
 



Eikefet Minerals AS
Eikefet

N-5994 Vikanes

Eikefet 
Minerals® 

0/45 STS UF5

Eikefet 
Minerals® 

0/56 STS UF5

Gneiss/Granit Gneiss/Granit

OC 90 OC 90
UF 5 UF 5

SI 55/ FI 50 SI 55/ FI 50
2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05

C100/0 C100/0

SZ ≤ 26
SD ≤ 22

SZ ≤ 26
SD ≤ 22

wcm 0,5 wcm 0,5

F4 F4

NPD NPD

NPD NPD

entfällt entfällt

2,2 ± 0,1 2,2 ± 0,1

7 ± 1 7 ± 1

NPD NPD

NPD NPD

Güteüberwacht nach TL G SoB-StB durch

asphalt-labor
Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1

D-23812 Wahlstedt

Sortenverzeichnis EM-STS-26A-DE nach TL SoB-StB 20 (Technische Lieferbedingungen für 
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau)

Sorte/ Kategorie, Wert

UF 5 UF 3

C100/0 C100/0

F4

NPD NPD NPD

NPD NPD NPD

Proctorversuch: 
Optimaler Wassergehalt 
[%]

Widerstand gegen 
Frostbeanspruchung

Eigenschaft

Baustoffgemisch und 
Korngruppe

Überkorn
Gehalt an Feinanteilen

Eikefet 
Minerals® 

0/32 STS UF3

Eikefet 
Minerals® 

0/32 STS UF5

Gneiss/Granit Gneiss/Granit

Eikefet 
Minerals® 

0/45 STS UF3

OC 90 OC 90 OC 90
UF 3

Kornform 
Rohdichte [Mg/m³]

Widerstand gegen 
Zertrümmerung
Wasseraufnahme

SI 55 / FI 50 SI 55 / FI 50

Anteil gebrochener 
Oberflächen

2,70 ± 0,05

SZ ≤ 26
SD: NPD

SZ ≤ 26
SD: NPD

SZ ≤ 26
SD ≤ 22

wcm 0,5 wcm 0,5 wcm 0,5

Art(en) der im 
Baustoffgemisch 
enthaltenen 
Gesteinskörnung(en)

Gneiss/Granit

C100/0

NPD NPD

entfällt entfällt

2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,1

7 ± 1 7 ± 1

F4 F4

2,70 ± 0,05 2,70 ± 0,05
SI 55 / FI 50

Widerstand von RC-
Baustoffen gegen 
Frostbeanspruchung
"Sonnenbrand"
Umweltrelevante 
Merkmale
Proctorversuch: 
Laboratoriums-
Trockendichte [Mg/m³]

Wasserdurchlässigkeit 
[m/s]

entfällt

2,2 ± 0,1

7 ± 1

CBR-Wert [%]

NPD

NPD NPD NPD 
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