HULSKENS

BARLEBEN

Leistungserklarung

gemaR delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Anderung von Anhang i der
| Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

t_‘c’ir die Produktgruppe ,,Gesteinskérnungen fiir Beton*

Leistungserkliarung Nr. BARB-B-2024-1
Sorte(n): 10200; 10204; 30300; 30800; 31700; 31900

1. Eindeutiger Kenncode der Produkttypen:

31900)

0/2 (Sorte 10200) ; 0/2 (Sorte 10204) ; 2/8 (Sorte 30300) ; 4/8 (Sorte 30800) ; 8/16 (Sorte 31700) ; 16/32 (Sorte

2. | Verwendungszweck:
Gesteinskoérnungen fiir Beton

3. | Hersteller:
Hiilskens Barleben GmbH & Co. KG, Wiedersdorfer Strale 3, 39126 Magdeburg

Werk:
| Werk Barby, Hiilskens Barleben GmbH & Co. KG, Pémmelter Str. 42

|
39249 Barby

4, ' System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit:

System 2+

wird:
I > harmonisierte Norm: EN 12620:2002+A1:2008-04
» notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V. (0790)

5. ' Im Falle der Leistungserkigrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst

6. Erklarte Leistung/wesentliche Merkmale:
siehe Auflistung der wesentlichen Merkmale am Ende dieser Erkldrung

7. Die Leistung des Produkts gem&R den Nummern 1 und 2 entspricht den erklérten Leistungen.
| Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Dr.-Ing. Claus Heidecke, Geschéftsfiihrer

Magdeburg, 20.09.2024
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HULSKENS

BARLEBEN
Erkldrte Leistung der Produktgruppe Gesteinskérnungen flir Beton

gemiR Leistungserklirung BARB-B-2024-1

Harmonisierte technische Spezifikation:

EN 12620:2002+A1:2008-04

(Gesteinskdrnungen nach TL Gestein-StB)

kiwa¥l

Firma:

Hiilskens Barleben GmbH & Co. KG

Wiedersdorfer Strale 3
39126 Magdeburg

Datum:
20.09.2024

Blatt Nr.:
1von 2

Nattrliche Gesteinskérnungen
Petrographischer Typ: Elbe-Kies/-Sand

Werk: Werk Barby, Hiilskens Barleben GmbH & Co. KG, Pémmelter

Str. 42, 39249 Barby

Zertifikat: 0790-CPR-2.3297.2384-01

wesentliche Merkmale Leistung
Lfd. Nr. B 1 2 3 4
Sortennummer 10200 30300 30800 31700
KorngroRe (Korngruppe) 0/2 2/8 4/8 8/16
Kornzusammensetzung Gr85 G¢85/20 Gc85/20 Gc85/20
Kornfo_rrﬂ-{PIattigkeitskennzahl - B Slag/Flag Slo/Flao SlsoIFlso

| Anteil gebrochener Oberfldchen - ~*) -} --*) --*)
Muschelschalengehalt --*) SCq SCqo SCqo
Gehalt an Feinanteilen fs i i iy
Qualitét der Feinanteile -*) -*) -*) —*)
Rohdichte (DIN EN 1097- 6 Anhang A) 2,60-2,70 Mg/m® 2,55-2,65 Mg/m® 2,55-2,65 Mg/m® 2,55-2,65 Mg/m®
Wasseraufnahme {(DIN EN 1097- 6 Anhang 8) 0,1-0,7 M.-% 0,0,6-1,2 M.-% 0,6-1,2 M-% 0,6-1,2 M.-%
Widerstand gegen Zertrummerung SZos/ LAx SZsx/! LAz SZ2/ LA3p SZx/ LAz
Widerstand gegen Polieren -} - --*) -

| Widerstand gegen Oberfidchenabrieb —*) -*) --*) -*)

l Widerstand gegen Verschlei -} --*) -} -9

| widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen -*) B - - -
Bestandteile von groben RC-GK (nur RC KG) -} - --*) --*)
Chiloride <0,04 M-% <0,04 M.-% < 0,04 M.-% < 0,04 M.-%
séureldsliches Sulfat ASos ASos ASos ASos
Gesamtschwefelgehalt <1M-% <1M-% STM-% <1M-%
wasserldsliches Sulfat (nur RC-GK) -*) - -} -
grobe organische Verunreinigungen <0,25 M.-% <0,05 M.-% < 0,05 M.-% < 0,05 M.-%
erstarrungs-/ erhdrtungsstérende Bestandteile bestanden bestanden bestanden bestanden
Carbonatgehalt von feinen GK -*) --*) --*) -*)
Raumbesténdigkeit - --*) - --*)
Abstrahlung von Radioaktivitat - --*) -+ -*)
Freisetzung von Schwemmetallen -~*) -} -*) --*)
Freisetzung von PAK ) --*} --* -}
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen ) - -=* --*)
Frostwiderstand F4 F4 Fy Fy
iderstand gepsh FrastTaisetz oMo TS oM. | <Mook ILEM% | <8 ooy eam | sanarssm
Magnesiumsulfat-Widerstand MS1s MS1g ] MS1s MS1s
Alkali-Kieselséure-Reaktion ere-0, B0 | EFESEOER Iey kg ELOELOF | ELELS, ELO, ELOF
Widerstand gegen Sennenbrand —*) --*) -*) -

*) = no performance determined (Kennwert nicht festgéstelit)

Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen von feinen Gesteinskérnungen und Gesteinskérnungsgemischen

Lfd.

rtennr.
N, Sortenn

Komngruppe

werktypische Komzusammensetzung

0,063

0,25 1

28 | 4

8 1,2 | 16

22,4

32 45

1 . 10200 0/2

0

3 78

96

Seite 2 von 3 zur Leistungserklarung Gesteinskdrnungen Beton Nr. BARB-B-2024-1




HULSKENS

BARLEBEN
Erklarte Leistung der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Beton

gemiB Leistungserkldrung BARB-B-2024-1

Harmonisierte technische Spezifikation:
EN 12620:2002+A1:2008-04

(Gesteinskoérnungen nach TL Gestein-StB)

kiwa

Firma:

39126 Magdeburg

Hiillskens Barleben GmbH & Co. KG
Wiedersdorfer Strafle 3

Datum:

20.09.2024

Blatt Nr.:
2von 2

Nattrliche Gesteinskdrnungen
Petrographischer Typ: Elbe-Kies/-Sand

Werk: Werk Barby, Hiilskens Barleben GmbH & Co. KG, Pémmeilter
Str. 42, 39249 Barby

Zertifikat: 0790-CPR-2.3297.2384-01

wesentliche Merkmale Leistung
Lfd. Nr. 5 6 7 8
Sortennummer 31900 10204
KorngrbRe (Korngruppe) 16/32 0/2 -
Kornzusammensetzung Gc85/20 Ge85
Kornfarm-/Plattigkeitskennzahl - SlyfFlo -
Anteil gebrochener Oberfidchen - -*) -*)
Muschelschalengehalt SCqo -*
Gehalt an Feinanteilen fi 3
Qualitat der Feinanteile - -*)
Rohdichte (DIN EN 1097- 6 Anhang A) 2,55-2,65 Mg/m? 2,55-2,65 Mgim®
Wasseraufnahme (DIN EN 1097- 6 Anhang 8) 0,6-1,2 M.-% 0,1-0,7 M.-%
Widerstand gegen Zertrimmerung SZx/ LAgp SZz! LAz
Widerstand gegen Polieren -*) -
Widerstand gegen Oberflachenabrieb -*) -*)
Widerstand gegen Verschieif -*) --*)
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen -} _ --*)
Bestandteile von groben RC-GK (nur RC KG) - --*)
Chiloride <0,04 M.-% < 0,04 M.-%
saurelgsliches Sulfat ASos ASos
Gesamtschwefelgehalt STM-% =1M-%
wasserldsliches Sulfat (nur RC-GK) —*) --*)
' grobe organische Verunreinigungen <0,05 M.-% <0,25 M.-%
erstarrungs-/ erhdrtungsstérende Bestandteile bestanden bestanden
Carbonatgehalt von feinen GK -~*) --*)
| Raumbesténdigkeit —) -*)
| Abstrahlung von Radioakfivitat - --*) o
| Freisetzung von Schwermetalien - -*) -
Freisetzung von PAK - --*
Freisetzung anderer gefahrlicher Substanzen M) --*)
Frostwiderstand Fs Fi
Widerstand gegen Frost-Tausalz <8 h:f;fa/n: gnM._% <8 l\:ff/:alnsdgnm_%
Magnesiumsulfat-Widerstand MS1g MS.5
Alkali-Kieselsdure-Reaktion E |, EI-S, EI-O,EI-OF E |, EI-O, EI-OF
Widerstand gegen Sonnenbrand - -*)
*) = no performance determined (Kennwert nicht festgestellt)
Angaben zu typischen Kornzusammensetzungen von groben Gesteinskdmungen
;ff' Sortennr. Korngruppe werktypische Komnzusammensetzung
0,063 | 0,25 1 2,8 4 8 11,2 |16 | 224 32 45
6 10204 0/2 7 81 B
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